Configuración de una conexión a Internet PC a PDA 
mediante BlueSoleil. 



Parte 1: Confíguración de BlueSoleil y del PC para una conexión bluetooth: 



t IVT Corporatkjn BlueSoleil Ventana ifel servicio 



Archivo Ver Mi BluetDoth Mis Servicios Herramientas Ayuda 
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IPAJMIP: 0.0.0.0 ^ 



Activamos el servicio de acceso a LAN. Eso nos creara un nuevo tipo de conexión en la 
ventana de ''Conexiones de red''. 
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Dirección 


^ Conexiones de red 
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Vínculos ** 



Tareas de red * 


^ Crear una conexión nueva 

§ Configurar una red doméstica o 

para pequeña oficina 
^ Cambiar configuración de 

Firewail de Windows 
'\t¡ Eliminar esta conexión 

\J\ Cambiar la configuración de esta 
conexión 



Nombre 



|t^ 



I Estado 



Entrante 



No hay dientes conectados 



LAri o Internet de alta velocidad 

^BluetDoth PAN 

^^f Conexiones de red inalámbricas 

^Conexión de área local 



LAN o Internet de alta v. . , Deshabilitado 
LAN o Internet de alta v. . , Conectado 
LAN o Internet de alta v. . , Deshabilitado 



Qí Panel de control 
%j Mis sitios de red 
(^ |V|i3 documentos 
§ Mi PC 



Detalles 

Conexiones entrantes 

Entrante 

No hay clientes conectados 
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Conexiones entrantes 



La nueva conexión aparecerá como ''Conexiones entrantes''. Equivale a una conexión 
por cable mediante un puerto serie. Entramos con el botón derecho a la opción de 
propiedades. Alli comprobamos que aparece marcada la conexión al mismo puerto que 
estaba asignado en el BlueSoleil, en mi caso, el C0M12. 



3^ Propiedades de Conexiones entrantes 



^211 



General J Usuarios | Funciones de red | 



"Conexiones entrantes 

Permitir conexiones entrantes en estos dispositivos. 
Dispositivos: 



Bluetooth LA.P Modem COMÍ 2) 



D(^ Bluetooth Fax Modem 

Jy/ Bluetooth LAR Modem Í72ÍCOM11; 
D(^ Bluetooth DUN Modem 



d 



Propiedades I 



- Red privada virtual 

|~ Pemiitir a otros hacer conexiones privadas con mi equipo 
por túnel a través de Internet u otra red 



[7 Mostrar icono en el área de notificación al conectarle 



Aceptar 



Cancelar 



La segunda pestaña, usuarios, seleccionamos (si no lo esta) la opción de Permitir a los 
dispositivos de mano conectarse sin introducir contraseña. Reduce el tiempo de 
conexión, aparte de que te ahorras crear una cuenta nueva con contraseña (Windows xp 
exige que las conexiones desde otro equipo usen cuentas con contraseña). Por lo general 
suele estar marcada, pero mejor es comprobarlo. 



3^ Propiedades de Conexiones entrantes 



General Usuarios | Funciones de red | 
Usuarios a los que se permite la conexión: 



^xj 



D ^ Administrador ] 

n 1^ Asistente de ayuda (Cuenta de asistente de Ayuda de es 
D^ ASPNET ÍASP.NET Machine Account} 



í# Ignacio Sanz Gómez (Ignacio Sanz Gómez) 



D,^ Invitado 
n ^ Noemi ÍNoemi) 

Djf3 SUPPORT 33S945aOCN= Microsoft Corporation, L= Reí 
I 
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Nuevo.. 



Biminar 



Propiedades 



Tenga en cuenta que otros factores, tales como una cuenta de 
usuario deshabilitada, pueden afectar a la capacidad del usuario 
para conectare. 

r" Requerir que todos los usuarios aseguren sus contraseñas y 



P' Siempre pemiitir dispositivos de conexión directa como son los 
equipos de mano para que se conecten sin tener que 
proporcionar una contraseña. 



Aceptar 



Cancelar 



En la ultima pestaña tenemos por fin el ultimo paso de esta sección: Configurar las IPs 
del equipo y de la agenda electrónica. Marcamos 'Trotocolo Internet (TCP/IP)'' y 
presionamos en el botón de Propiedades. 



3^ Propiedades de Conexioiies entrantes 



General ] UsuariaiCj^riciones de redj^ 



^xj 



Protocolo Internet iTCP/IP) 



Comp 

Hi^^XolilpdiLii iiiipitíauldí^ TsííFiivos para redes Microsoft 
{^ Clierifte para rodes Microsoft 
^ Programador de paquetes QoS 

f:?l^f= APniQ Prv^r^^r^l /IPPP ÜÍV^ 1^1 s.-J "í 1 ü 



Instalar... 



Desinstalar 




- Descripción 

Protocolo TCP..""IP. B protocolo de rod de ároa extensa 
predeterminado que permite la comunicación entre varias 
redes conectadas entro sí. 



Aceptar 



Cancelar 



Nos aparecerá una ventana como estB: 



Propiedades TCP/IP de entrada 



■Acceso a la rod ■ 



^ :É^!inííJ[.^.ÍM?í]l^ 



-Asignación de dirocdones TÜP/IP 

C Asignar automáticamente dirocciones TCP.-^IP usando DHCP 
(* Especificar dirocciones TCP./IP 

De: I 132 . lee . O . ~ 

Para: | 192 . 16S . O . 4 

Total: f 

|~ Permitir a[ equipo que llama especificar su propia dirocción IP 



Aceptar | 



JlJÚ 



Cancelar 



La primera casilla indica que queremos usar como una red local esta conexión, lo que es 
imprescindible si usamos un router. 



Abajo podemos seleccionar cuales serán las direcciones de red de los equipos. En este 
caso hacen falta dos direcciones, asi que vamos a poner solo esas dos. En mi caso 
utilizo las 192.168.0.x porque mi router asigna las direcciones dentro de ese rango y 
esta su dirección asignada a 192.168.0.1. La primera dirección la cogerá el PC 
automáticamente y la segunda la cogerá la PDA . 

En el caso de que se quiera usar un modem en lugar de un router, la dirección del 
modem no formaria parte de una red local, asi que no podriamos asignar una dirección 
dentro de su rango, ya que podria estar en uso, por lo que pondríamos en la primera 
dirección el numero 192.168.0.1 y en la segunda 192.168.0.2. y tendriamos que 
compartir la conexión. 



Parte 2: Compartir la conexión a Internet. (SOLO MODEM). 

Entramos en la ventana ''Conexiones de red'' y buscamos la conexión de acceso a 
Internet. Entramos en sus propiedades y en la ultima pestaña seleccionamos la opción de 
permitir conectarse a través de este equipo. 



f^ Mavlstar omí Propiedades 



^xj 



General j Opciones | Seguridad | Fundon^^ red Opciones avanzadas 



r Firevvall de Windows 

f^dar a proteger mi equipo y mi red 
limitando o impidiendo el acceso al mismo 
desde Intefnet 



poníiguración.jl 



-Conexión compartida a Internet- 



n Pemiitir a usuarios de otras redes conectarse a través de 
la conexión a Internet de este equipo 



1^ Establecer una conexión de acceso telefónico cada vez 
que un equipo en mi red intente tener acceso a Internet 

W Permitir a usuarios de otras redes controlar o 
deshabilitar la conexión compartida a Internet 



Obtener más información acerca de 
Conexión compartida a Internet . 



Configuración.. 



Si no sabe cómo configurar estos valores, use el 
Asistente para configuración de red . 



Aceptar 



Canceiar 



Ya tenemos configurado todo lo necesario en el PC. 
Parte 3: Configuración de la Palm. 



NOTA: Las imágenes de la PDA las he sacado del emulador contBnido en el PalmOS 
Developer Suite, por lo que pueden variar ligeramente con respecto a la versión 
definitiva, aunque son lo suficientemente parecidas para poder ser utilizadas. 

Lo primero que se hace es crear una conexión Bluetooth al dispositivo PC. La que se 
creo para la sincronización mediante Bluetooth vale, asi que no hay mas problemas por 
esa parte. 

Vamos a conexiones, desde el icono de preferencias en el escritorio. 



fSl Palm OS Gamet Simiflator - [Siiiiida 



Preferencias 



jnjxj 



▼ Red 



I 



^ Servicio: Conexión a PC [BIJ 



Usuario: 

Contraseña: i -Preguntar- i 



Conexión: ^ Bluetooth a PC 




^WP^ 



Dejamos en blanco los campos de usuario y contraseña, dado que no necesitamos 
autenticarlos dispositivos móviles y apretamos en el botón ''Detalles''. 



^11 Palm OS Gantet Slmiflator - [Simnilarbpr 

Detalles 



Tipo de conexión: ^ ppp 
Intervalo de 
espera inactivo: ^ i^""^^ 



Jn]xf 



[Consulta DNS: D 



DNS primaria: 2.1.2. 166^...64 1. 

DNS secundaria: .2.1.2. 166^...64 2 



Dirección IP: [?f Automática 



[ OK ) (Cancelar] fScriptT) 




Encontraremos estas opciones. Marcamos el tiempo de espera que queramos 
(personalmente lo dejaría en "nunca", por si hay una pagina que quiera leer con 
detenimiento y no quiero que se desconecte mientras la leo). 

La opción de la dirección IP la dejamos en automática, dado que ya la hemos 
establecido en el PC. 

Y la opción de Consulta DNS la dejamos marcada si usamos router (no se muestran los 
campos de las DNS) o la desmarcamos si usamos modem y ponemos las DNS a mano. 
La configuración de ahí arriba funciona perfectamente. 



El script debe estar en blanco, asi que lo comprobamos por si acaso: 



fP Palm OS Gamet Simiflator - [SiiniilBtDr_ 

Script de conexión 



Jn]xf 




A partir de ahora cuando le demos al botón ''Conectar'' abrirá una conexión al PC con 
acceso a Internet. 



